DOOM II 98 版 イン スト ー ル マニ ュ ア ル 


イン スト ー ル 前 に 

この イン スト ー ル マニ ュ ア ル は 、NEC PC-9821 シ リー ズ を お 持ち の 方 に 使い 細 い よう に 作 
られ て いま す 。PC-9801 シ リー ズ や EPSON の PC98 互 換 機 を お 使い の 方 は 、 グラフィック 表 
示 の 設定 な ど が 多少 異な り ま す の で 、「 補 足 マ ニュ アル | の | セッ ト ア ッ プ に つい て 」| の 章 
を 併せ て お 読み くだ さい 。 

PC-9821 CanBe シ リー ズ を 9 8 ラン チ が 起動 する 状態 で お 使い の 方 は 、 先 に 本 マニ ュ ア 
ル 4 ペー ジ 「 9 8 ラン チ 起 動 マ シン を お 使い の 方 へ ] の 項 を お 読み くだ さい 。 


② つ イン スト ー ル 手順 に つい て 心 
DOOMII は ハー ド デ ィ スク 専用 で す 。 最 初 に ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル する 必要 
が あり ます 。 作業 は 以下 の 手順 に し た が っ て くだ さい 。 


【 フ ロッ ピー ディ スク 版 】 
イン スト ー ル 方 法 
(必ず DISK1 の ライ ト プ ロ テク ト は 、 書 き 込 み 可 に し て 下さ い 。) 
【1】 本 体 の 電源 を 入れ 、 ハ ー ド ディ スク か ら 起 動 し て 下さ い 。 
[2] コマ ンド プロ ンプ トト 
A:¥> ある い は A> 
が 表示 され た ら 、 任 意 の フロ ッ ピ ー ド ライ ブ に DISK1I を 挿入 し て 下さ い 。 
【3】 現在 ハー ド デ ィ スク に カレ ント ドラ イブ が 設定 され て いま す の で フロ ッ ピ ー 
ディ スク ドラ イブ に カレ ント ドラ イブ を 変更 し て 下さ い 。 
例 ) A:\> B: 
この よう に タイ フラ し た 侯 リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 
(ハー ド デ ィ スク が 1 台 で 領域 分 割 さ れ て いな けれ ば 「B:] で す 。) 
【4】 以下 の よう に タイ プ し リタ ー ン キー を 押す と イン スト ー ラ が 起動 し ます 。 
A:\> INSTALL 
【$】 イ ンス トー ル 中 は 画面 の 指示 に 従っ て 下さ い 。 
【6】 イ ンス トー ル が 終了 する と 、DOOMII は 自動 的 に SETUP プ ログ ラム を 実行 し ます 。 
画面 の 指示 に し た が っ て 、DOOMII を マシ ン に 合わ せ て 変更 し て くだ さい 。 
詳細 に つい て は 、 補 足 マ ニュ アル の 「 セ ッ ト ア ッ プ に つい て 」| を 参照 し て 下さ い 。 
まだ 。 ご 使用 に か る て で いる シス テム に つい て は 。、 そ の パー ドウ エア の マニ ュ ア ル を グ 
昭 し て くだ さい 。 
【7】 こ の 際 に SETUP プ ログ ラム の 終了 は 、 “環境 保存 後 、DOS へ 戻る 。” か 
“環境 保存 後 DOOM を 起動 " を 選択 し て くだ さい 。 イ ンス トー ル 時 の SETUP プ ログ 
ラム 起動 は 環境 設定 ファ イル の 作成 の 為 で す 。 特 に EPSON PC-486M シ リー ズ 、PC-486RS、 
PC-S86RVJMV を ご 使用 の 方 は 、 そ の まま で は ゲー ム が 正常 に 動作 し ませ ん の で 、「 補 足 
マニ ュ ア ル | の 「 機 種別 DOOM II セッ ト ア ッ プ の 手引 き 」 の 項 を 必ず お 読み くだ さい 。 
以上 の 作業 が 終了 し まし た ら イ ンス トー ル は 終了 で す 。 
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【CD 一 ROM 版 】 

イン スト ー ル 方 法 
(起動 ディ スク 作成 の た め ブ ラン ク デ ィ ス ク を 予め ご 用 意 く だ さい ) 

【」】 本 体 の 電源 を 入れ 、 ハ ー ド ディ スク か ら 起 動 し て 下さ い 。 

[2 と ドウ ロシア 

A:\> ある い は A> 
が 表示 され た ら 、 任 意 の フロ ッ ピ ー ド ライ ブ に フォ ー マ ッ ト 可 能 な プラ ンク ディ スク 
を 挿入 し て 下さ い 。 イ ンス トー ル 終 了 後 、 こ れ が 起動 ディ スク に な り ま す 。 

【3】 DOOMIICD-ROM を CD-ROM ド ライ ブ に 挿入 し て くだ さい 。 

【4】 現 在 ハー ド デ ィ スク に カレ ント ドラ イブ が 設定 され て いま す の で 
CD-ROM ド ライ ブ に カレ ント ドラ イブ を 変更 し て 下さ い 。 

例 ) 
A:\> Q: 
この よう に タイ プ し た 人 和俊 リ ター ン キ ー を 押し て 下さ きい 。 
(CD-ROM ド ライ ブ は ディ スク ドラ イブ の 次 の ドラ イブ に な り ま す 。Q ド ライ ブ に 
予め 設定 され て いる マシ ン も あり ます 。) 
【$】 以 下 の よ うに タイ プ し リタ ー ン キー を 押す と イン スト ー ラ が 起動 し ます 。 
A:\> INSTALL 

【6】 イ ンス トー ル 中 は 画面 の 指示 に 従っ て 下さ い 。 

【7】 イ ンス トー ル が 終了 する と 、DOOMII は 自動 的 に SETUP プ ログ ラム を 実行 し ます 。 
画面 の 指示 に し た が っ て 、DOOMII を マシ ン に 合わ せ て 変更 し て くだ さい 。 
RE 補足 マニ ュ ア ル の | セット アッ プ に つい て | . を 参照 し て 下さ い 。 

た 、 ご 使用 に な っ て いる シス テム に つい て は 、 そ の ハー ドウ ェ ア の マニ ュ ア ル を 参照 
。 だ さい 。 

【s】 こ の 際 に SETUP プ ログ ラム の 終了 は 、 “環境 保存 後 、DOS へ 戻る 。”" か 
“環境 保存 後 DOOM を 起動 ” を 選択 し て くだ さい 。 イ ンス トー ル 時 の SETUP プ ログ 
ラム 起動 は 環境 設定 ファ イル の 作成 の 為 で す 。 特 に EPSON PC-486M シ リー ズ 、PC-486RS、 
PC-S86RVJMV を ご 使用 の 方 は 、 そ の まま で は ゲー ム が 正常 に 動作 し ませ ん の で 、「 補 足 
マニ ュ ア ル | の 「 機 種別 DOOMTHI セット アッ プ の 手引 き 」 の 項 を 必ず お 読み くだ さい 。 
以上 の 作業 が 終了 し まし た ら イ ンス トー ル は 終了 で す 。 


へ 起動 方 法 へ 


【 フ ロッ ピー ディ スク 版 】 

DOOMII の DISK1 を ディ スク ドラ イブ の ] 番目 に 電源 を 人 れる か 
RS 

だ ディ レク トリ に 変更 し (例え ば DOOM2 デ ィ レ クト リ ) 、DOOM2 と タイ プ し リタ ー ン 
キー を 押す こと で MS-DOS 画 面 か ら 起 動 が 可能 で す 。 


A:\>CD DOOM2 (リタ ー ン キー を 押す ) …・・・ ルッ ト テ 人 ルク トリ の 変更 
A:\DOOM2>DOOM2 (リタ ー ン キー を 押す ) ……… DOOM2 の 起動 


※ 下 線 部 分 を キー ボー ド で 入力 し ます 。 


【CD 一 R OM 版 】 

He に 挿 信 し 、 起 動 デ ィ ス ク を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ 1 
電源 を 入れ る か 、 リ セッ ト ボ タン を 押し て 下さ きい 。 ま た は カレ ント ディ レク トリ を 

0 に 変更 し (例え ば DOOM2 デ ィ レ クト リ ) 、DOOM2 と 

タイ プ ブ し リタ ー ン キー を 押す 事 で MS-DOS 画 面 か ら 起動 が 可能 で す 。 

(ドド 記 ブ ロッ ビー ディ 久光 版 を 参照 じ て く て ください) 


※ イ ンス トー ル と は ・・・ 


特定 の ソフ ト を 購入 し た と き 、 普 通 は その まま で は 使え ませ ん 。 こ れ を 所 有 し て いる コン 
ピュータ ー シ ス テム に 合わ せ 、 いつ で も 使え る よう に する た め に ハー ド デ ィ スク (お 客 様 の 
コン ビュー ター 内 ) に コピ ー す る こと で す 。 


へ 98 ラ ンチ 起動 マン ン を お 使い の 方 へ へ 


98 ラ ンチ を 起動 きせ て いる 場合 、 そ こ か ら ゲ ー ム を 行う こと は で きま せん 。 IDOOMII」 を ハー 
ド デ ィ スク に イン スト ー ル する に は 、Windows を 終了 させ た 状態 (MS-DOS 画 面 ) へ 移行 する 必 


要 が あり ます 。 
98 ラ ンチ か ら MS-DOS 画 面 へ の 移行 の 手順 


【」】98 ラ ンチ 上 で 「 終 了 ] アイ コン を クリ ッ ク し 、98 ラ ンチ を 終了 させ ます 。 
【2】 す る と 、「MS-DOS コ マン ド メ ニ ュ ー」 が 表示 され ます 。 

【3】 特 に ここ は 関係 あり ませ ん 。「F 9 」 を 押し て メニ ュー を 終了 させ ます 。 
【4】 [Ai\>」 が 表示 され れ ば 、 イ ンス トー ル の 準備 は 完了 で す 。 


* ご 注意 
上 記 の 【1】 で 98 ラ ンチ を 終了 させ る と 、 本 体 の 電源 が 切れ て し まう 場合 が あり ます 。 
それ は 、 [動作 環境 の 設定 ] で [起動 モー ド ]」 が 「 グ ラフ ィ ッ クス 起動 モー ド ] に な っ て いる た 


めで す 。 イ ンス トー ル を 行う た め に は 、 起動 モー ド を 「 テ キス ト 起 動 モ ー ド 」 へ 切り 替え る 必要 


が あり ます 。 そ の 手順 を 次 に 説明 いた し ます 。 


【」】 本体 の 電源 が 切れ た 状態 (PDOWER ラ ンプ が 赤色 の 時 ) か ら 、「HELP] キー を し ば らく 

押し 続け た まま 「 電 源 ] を 押し ます 。 (電源 を 押し た あと 、HELP キ ー を すぐ 離す と うま 

くい か な い 時 が あり ます 。 し ば らく 押し た まま に し て 下さ い 。 ) 

【2】 す る と [シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー」| が 表示 され ます 。 

【3】 キー ボー ド の 矢印 キー を 使い 、「 動 作 環境 の 設定 ] に カー ソル を 合わ せ 、「 リ ター 
ン 」 キー を 押し て 下さ い 。 

【4】 次 に [起動 モー ド | に カー ソル を 合わ せ 、 矢 印 キ ー で 「 グ ラフ ィ ッ クス 起動 モー ド ] 

か ら [テキ スト 起動 モー ド 」 へ 切り 替え を ます 。 こ れ で 設定 は 完了 で す の で 「 シ ステ ム 
セッ ト ア ッ プ メニ ュー」 を 終了 させ ます 。 (画面 上 の | 終了 ] に カー ソル を 合わ せ 、 
リタ ー ン キー を 押し て 下さ い 。 ま た 、「ESC] キー を 押す だ け で も OK で す ) 

【3】 [シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー」 を 終了 させ る と 、98 ラ ンチ が 立ち 上 が り ま す 。 

【6】 上 記 で 説明 し た と お り に 、 も う 一 度 98 ラ ンチ を 終了 させ れ ば 、MS-DOS 画 面 へ 移行 し ます 。 


[A:\> | が 表示 され た あと は 、「 イ ンス トー ル 手 順に つい て 」 の 【2】 以降 を ご 参照 下 


さい 。 


